
Gemeentelijk alkoppelplan Alkmaar
De gemeente Alkmaar heeft een gemeentelijk afkoppelplan (GAP)opgesteld. Het plan geeft weer

welke afkoppelprojecten de komende jaren zullen worden uitgevoerd. De plannen zijn onder

meer gebaseerd op een speciaal ontwikkelde afkoppelkansenkaart. De gemeente zet in op een

brede aanpak en heeft, naast een GAp,ook een afkoppelcatalogus opgesteld, met ideeën en prak-

tische informatie over afkoppelen en alternatieve oplossingen voor waterberging.

Als alle plannen worden uitgevoerd zal in 2010 ongeveer twintig
tot 25 procent (57 hectaren) van het op gemengd riool aangeslo-
ten verhard oppervlakin de gemeente zijn afgekoppeld.Doorin te
zetten op afkoppelen, is in overleg met het hoogheemraadschap
HollandsNoorderkwartierbereikt dat de bouw van bergbezinkbas-
sins van de baan is.
Alkmaaren water hebben iets met elkaar. Water heeft in Alkmaar

steeds een belangrijke rol gespeeld en ook in de toekomst zal dit
zo zijn. Het voorkomen van vervuilingen, het verbeteren van de
waterkwaliteit, het verkrijgenvan meer recreatieve mogelijkheden
op en nabij het water en een goede afstemmingtussen beheer een
onderhoud zijn belangrijkeissues. Voldoenderedenen om in 2002
het AlkmaarsWaterplanvast te stellen waarin 110 maatregelenzijn
benoemd, die in een periode van tien jaar tot uitvoering worden
gebracht. Eendeel van de maatregelen heeft betrekkingop het rio-
leringssysteem.

Ambitie
Ongeveer 45 procent van het rioolstelsel in Alkmaar bestaat uit

gemengde stelsels. In totaal is ongeveer 207 hectaren verhard
oppervlak op deze stelsels aangesloten. In 1998 is in het kader van

de basisinspanning besloten de vuiluitworp te verminderen door de

aanleg van bergbezinkbassins (ongeveer 3.100 kubieke meter). Tot

2005 zijn vier bergbezinkbassins(ongeveer duizend kubiekemeter)
gebouwd. In het waterplan Alkmaaris de ambitie geuit te komen
tot een duurzaamwatersysteem. Daarbijpast het nemen van duur-
zame maatregelen.
Voor het realiseren van de basisinspanning kan gekozen worden
tussen bron- en 'end-of-pipe'-maatregelen. Bergbezinksbassinszijn
typische 'end-of-pipe'-maatregelen; de oplossing sluit niet aan bij
het principe dat schoon hemelwater en vuil afvalwater niet
gemengd zouden moeten worden. Een mogelijkebronmaatregel is
het voorkomen van hemelwaterinstroomin de riolering: afkoppe-
len. Debrongerichte maatregelenpassen bij het duurzaamheidprin-
cipe. In het waterplan Alkmaar(2002-2012) is een mix van deze
twee typen maatregelen opgenomen.

In juli 2004 is met het Hoogheemraadschap Hollands

Noorderkwartier (HHNK) afgesproken dat, nog sterker dan in het

waterplan is aangegeven, ingezet wordt op afkoppelmaatregelen, in

plaats van de traditionele randvoorzieningen. Als uitgangspunt stel-

de de gemeente voor om de milieu-inspanning via een afkoppelstra-

tegie te realiseren met dien verstande dat 'werk met werk' gemaakt

moest worden om de kosten binnen acceptabele grenzen te houden.

Uiteindelijk resulteert dit in een langere uitvoeringstermijn, maar

daarvoor in de plaats zal er een duurzamer oplossing worden ver-

kregen. Wel dient de gemeente ervan uit te gaan dat een emissie-

reductie van vijftig procent wordt gehaald in 2015. De gemeente is

vrij om te kiezen hoe en wanneer de maatregelen worden ingevuld.

Dit nieuwe beleidsuitgangspunt heeft ook voor de nieuw aan te vra-

gen WVO-vergunning voor overstorten de nodige consequenties.

De huidige WVOmaakt vooral gebruik van doelvoorschriften die

meetbaar en dus handhaafbaar zijn. De nieuwe afspraken maken dit

niet mogelijk, omdat geen meetbare doelvoorschriften kunnen wor-

den geformuleerd. Metingen aan waterkwaliteit zijn vooralsnog

geen optie. Enerzijds omdat de oppervlaktewaterkwaliteit niet

alleen afhangt van de lozingen vanuit het rioolstelsel en anderzijds

omdat deze lozingen onbeheersbare grootheden zijn die in tijd
sterk fluctueren.

Er is daarom gekozen om tussendoelen te formuleren in de WVO-

aanvraag: in de periode tot 2010 moet jaarlijks gemiddeld drie pro-

cent worden afgekoppeld. In 2011 vindt vervolgens een theoreti-

sche herberekening van het rioolstelsel plaats. Op basis van de

resultaten worden eventueel aanvullende maatregelen bepaald en

uitgevoerd voor 2015.

Gemeentelijk afkoppelplan 2005-2009
Het afkoppelplan is opgesteld met als doel zowel binnen de
gemeente als richting het hoogheemraadschapde gemaakteafspra-
ken concreet te maken. In het GAPis geen afkoppeldoelstelling
gekwantificeerd.Degemeente streeft er naar zoveelverhard opper-
vlak als praktisch mogelijkis, af te koppelen (door voornamelijk
'werk met werk'te maken). In het huidige GAPblijkt meer te kun-




